深圳市人民医院疫情救治紧急采购-ICU重症吊塔项目
采购公告

各生产厂家(供应商)：
我院拟于近期紧急采购ICU重症吊塔，采用院内紧急议价采购方式，诚邀有实力、讲诚信、符合资质要求的厂家、供应商参加。具体如下：
一、设备明细：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	控制单价(万元)
	控制预算(万元)
	进口/国产

	1
	桥式（干湿）设备吊塔
	21
	台
	8
	168
	国产


二、采购文件（密封并加盖密封章）：
1.证明文件：营业执照（三证合一副本复印件）
[bookmark: _GoBack]2.法定代表人对经办人的授权委托书（原件）及经办人身份证（复印件）；并提交6个月内的社保缴纳证明。
3、提供货物来源合法的证明（如授权）或承诺。
4、报价格式：最终报价表（附件1）
5、承诺函（附件2）
6、功能要求应答表（附件3）
7、所投产品技术参数表（附件4）
8、商务响应表（附件5）
9、所投产品彩页
10、近期其他医院相同品牌规格型号的合同或发票复印件或中标通知书（单价必须清晰可见）
三、递交采购文件时间及谈判时间、地点：
1. 谈判开始前30分钟截止递交采购文件：即2022年12月30日 14时截止（采购文件一正六副，纸质版现场递交，电子版以PDF格式发送至song.yuting@szhospital.com邮箱）
2. 谈判时间：2022年12月30日下午2点30分开始
3. 谈判地点：行政楼9栋6楼6H04会议室（饭堂楼上楼梯侧）
4. 现场投递采购文件视为参与本次紧急采购谈判，现场未递交采购文件的视为未参加、不得对采购事宜提出质疑。
4、 联系方式：
招标采购中心联系人： 宋工
电话：0755-22943766    
5、 谈判后与确定的供应商签订合同

深圳市人民医院
2022年12月28日



附件1：                 最终报价表
	项目情况
	采购项目
	桥式（干湿）设备吊塔
	数量
	21台

	
	使用部门
	ICU
	预算控制（万元）
	168万元

	报价情况
	序号
	物资名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	1
	桥式（干湿）设备吊塔
	
	
	台
	21
	
	
	报价包含区域内塔吊配套所需的支架、供气管道、电源线及网线等相关辅助材料及安装。

	
	合计金额大写：

	
	2
	交货时间：①合同签订后3天内把吊臂装上；②按谈判现场所约定时间交货。

	其他说明
	该报价为最终一次性报价。
1、该报价包含设备运输、人工、保险、各种税费、房间内所有安装、调试及其他费用。
2、同时按相关规定要求提交经营所需相关证照。资质、承诺函等其他文件是否密封自愿选择。
3、超过报价文件提交截止时间的报价不予接受。
4、报价单位满足要求后进行评比，评比后的结果仅通知最终确定的报价单位。
5、本项目从交货期、价格和技术参数和配置清单几个重要因素进行评定。

	报价单位信息
	单位名称及盖章：
单位地址：
开户银行：
账号：
联系人及电话：

	签字
	法定代表人或授权代表签字：         2022年  月   日

















附件2：

承诺函
深圳市人民医院：
我公司作为本次紧急采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国民法典》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。
我公司                （有、无）记入诚信档案的失信行为。
六、投标文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
     
投标人名称（单位公章）：                      
法定代表人或授权代表（签字）：            
日    期：                 

附件3：
功能要求应答表
	项目名称：桥式（干湿）设备吊塔

	序号
	功能及最低要求
	投标人应答（符合/不符合）

	1
	吊桥箱体采用梯形结构，电气源功能面朝向前方，方便插拔。使用承载最大工作承重时相对于空载时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；或根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。吊桥最大安全承重应为标称工作承重的四倍，吊桥主体材料要求符合 GB 5237 产品执行检验保准，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形，方形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材质不含有害金属物质；且材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。
	

	2
	预制模块式设计，尺寸不大于150×200mm的方形模块板，气源终端安装在箱体的模块板上，可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装模块及灵活更换模块位置。
	

	3
	所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。吊桥旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。所有吊桥箱体可旋转角度生产标准≥340度。
	

	4
	所有气体接口需带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。气体终端插拔次数500，000次以上。吊桥内部气体管路采用专用医用气体管路，不同气体不同颜色区分，保障使用安全。软管符合生物兼容性要求。
	

	5
	滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离≥500mm。吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥10Kg，输液组合架承载重量≥30Kg。吊塔防护等级不小于 IP20，外壳防火等级为 UL94-V0 级，以保证使用安全。
	

	6
	气体终端、照明灯（满足手术和环境要求）、输液架、仪器平台、抽屉、接地端子、网络接口的制式和数量等，需根据实际要求进行定制
	

	7
	干区箱体具备湿化器支架，保证湿化器高度低于病床。湿区抽屉为双层抽屉，干区抽屉内部为九宫格设计
	

	8
	护士站配置一台医护管理中心设备，支持双工对讲（发送数据的同时也能够接收数据，两者同步进行）、支持呼叫转接、支持监听监视、支持时间设定、支持通话计时、支持切断通话、支持音量调节、支持续远程在线升级软件；家属探视区配备一台家属探视机主机，支持远程在线升级软件、支持一键呼叫到护士站管理机、支持双向视频探视，支持双向可视对讲
	

	9
	吊桥设备每台设备配置一台床头对讲机分机设备支持呼叫/解除、双工对讲（发送数据的同时也能够接收数据，两者同步进行）、支持信息查询、支持电子床头卡、支持远程操作、支持IP地址冲突时，屏显提示
	

	10
	桥式（干湿）设备吊塔（单台）配置清单：
1. 空气终端2个（距离要符合安全要求并保障任何时候都能独立使用）
2. 氧气终端4个（距离要符合安全要求并保障任何时候都能独立使用）
3. 负压终端3个（距离要符合安全要求并保障任何时候都能独立使用）
4. 网络终端6个
5. 10A五孔插座25个
6. 网篮3个
7. 干区托盘2个
8. 干区双层抽屉1个（大小按使用方的设计要求而定）
9. 湿区托盘2个
10.湿区抽屉1个
11.干区输液杆1个
12.湿区输液杆1个 
13. 阅读灯1套
14 . 背景灯1个
15. 干区气动刹车1个
16. 湿化器挂钩1个
17. 集线器8个
18. 呼叫器1个
19. 智能床头牌1个
20. 背景音乐音响1个
21. 探视摄像头1个
	配置要求不得低于我院标准



注：1. 供应商须把本项目的全部技术参数列入此表。
2．按照本项目技术要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其中标资格。
单 位 名 称（单位盖章）：                    
法定代表人或授权代表（签字）：                     
日  期:                     


















附件4：
所投产品技术参数表

	项目名称：桥式（干湿）设备吊塔

	序号
	所投产品技术参数

	1
	（符合功能要求的参数）

	2
	（不符合功能要求的参数不需要填写）

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	...
	



注：1. 供应商须把本项目的全部技术参数列入此表。
2．按照本项目技术要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其中标资格。
单 位 名 称（单位盖章）：                     
法定代表人或授权代表（签字）：                     
日  期:                     










附件5：

商务响应表
	项目名称：桥式（干湿）设备吊塔

	序号
	商务要求（实质性要求）
	商务应答
	响应情况

	1
	质保期：≥5年（自交货并验收合格之日起计）。
	
	

	2
	在质保期限内，产品出现的质量问题，如不能电话指导解决问题，供应商需在接到采购人维修通知后3小时内到场响应，24小时解决故障
	
	

	3
	在使用中，使用方在使用中有任何疑问，供应商需提供7*24小时电话服务，进行解答。
	
	



注：1. 供应商须把本项目的全部商务要求列入此表。
2．按照本项目商务要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其中标资格。
单 位 名 称（单位盖章）：                   
法定代表人或授权代表（签字）：                    
日  期:                    









